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ZINC SPRAY 
HOCHWERTIGES ZINKSPRAY 

 

 

BESCHREIBUNG 

Das ZINC SPRAY bietet einen sehr sauberen, langfristigen wetterfesten Schutz. Es 

Besteht aus 98 - 99 % reinem Zink. Das Zink verleiht der Metalloberfläche einen 

kathodischen Schutz gegen Rost bis zu einer Temperatur von +500°C. Optimaler 

Korrosionsschutz nach dem Schweißen und der Montage. 

 

 

EIGENSCHAFTEN 

• Schützt vor Oxidation. 

• Schnelle Trocknung 

• Einfach zu verwenden 

• Bildet eine zuverlässige Schutzschicht 

• Universeller Einsatz 

• Kathodischer Schutz 

• Beständigkeit gegen hohe Temperaturen (bis 500°C) 

• Enthält mehr als 98 % Zink (Zn) 

 

 

ANWENDUNG 

Zink-Spray ist ein sehr effektiver Korrosionsschutz für neue Beschichtungen oder 

Grundierungen. Das Produkt ist nach 15 Minuten staubtrocken. Nach 12-24 

Stunden vollständig trocken und überlackierbar. Geeignet zum Schutz von 

Schweißpunkten an galvanischen Teilen. 

 

 

 

 

Inhalt: 12 x 400 ml/Karton 

 


